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VN-HK85 130X16-25 BG

Оригинално "Ръководство за работа"

Указаните изображения се намират в многоезич-
ното Ръководство по обслужването.

1 Символ

2 Правила за техниката на безопас-
ност

2.1 Общи инструкции за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички правила и инструкции за безо-
пасност. Неспазването на предупреди-

телните указания и упътвания може да стане
причина за електрически удар, пожар и/или теж-
ки наранявания.

Съхранявайте всички указания за безопасна
работа и инструкции, за да може в бъдеща при
нужда да се консултирате с тях.
Използваното в инструкциите за безопасност по-
нятие „Електрически инструмент“ се отнася за
задвижвани от мрежата електрически инстру-
менти (с мрежов кабел) и за задвижвани от аку-
мулатор електрически инструменти (без мрежов
кабел).

1 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
a. Поддържайте Вашата работна зона чиста и

подредена. Неподредена и неосветена работ-
на зона може да предизвика злополуки.

b. Не работете с уреда в околна среда с опасност
от експлозия, в която се намират възпламеня-
ващи се течности, газове или прахове. Елек-
трическите инструмент произвеждат искри,
които могат да< запалят праха или парите.

c. По време на работа с електрическия инстру-
мент внимавайте наблизо да няма деца и дру-
ги лица. При отклоняване на вниманието Вие
можете да изгубите контрол над машината.

d. Не оставяйте електрическия инструмент не
без надзор. Оставете електрическия инстру-
мент чак след като работния инструмент спре
напълно да се движи.

2 ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a. Съединителния щепсел на машината трябва

да подхожда към контакта. Щепселът не бива
да бъде променян по никакъв начин. Не из-
ползвайте адаптерни щекери заедно със за-
щитно заземявани уреди. Непроменени
щепсели и подходящи контакт намаляват риска
от електрически удар.

b. Избягвайте контакти на тялото Ви със заземе-
ни повърхности, като например тръби, радиа-
тори, печки и хладилници. Има увеличен риск
от на електрически удар, ако Вашето тяло е за-
земено.

c. Не излагайте уреда на дъжд или влага. Про-
никването на вода в електрическия уред увели-
чава риска от електрически удар.

d. Не използвайте кабела за други цели, напри-
мер за носене на уреда, за окачване или за да
издърпате щепсела от контакт. Пазете кабел
от горещина, попадане на масло върху него,
от остри ръбове и от подвижните части на
уреда. Повреденият или объркан кабел пови-
шава риска да Ви хване ток.

e. Ако работите с електрическия инструмент на
открито, използвайте само удължителни ка-
бели, които са допуснати за работа на откри-
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Символ

Предупреждение за обща опасност

Прочетете ръководството и указанията!

Носете защитни ръкавици!

Носете защитни очила!

Носете защитна дихателна маска!

Издърпайте щепсела!

Съвет, указание

Указание

MAN Инструменти за ръчно придвижване

HW Резци от твърд метал, волфрамов кар-
бид
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то. При използване на подходящ за работа на
открито удължителен кабел се намалява риска
от електрически удар.

f. Ако няма възможност да се избегне работата
с електрическия инструмент във влажна
околна среда, използвайте автоматичен пре-
късвач при повреда или изтичане на ток. Из-
ползването на един автоматичен прекъсвач
при повреда или изтичане на ток намалява ри-
ска от електрически удар.

3 БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХОРА
a. Бъдете внимателни, внимавайте какво пра-

вите и работете разумно с електрическия ин-
струмент. Не работете с уреда когато сте
изморени или сте под влияние на дроги, алко-
хол или медикаменти. Един момент на невни-
мание при работа с уреда може да причини
сериозни наранявания.

b. Носете лични защитни средства и винаги за-
щитни очила. Носенето на лични защитни
средства, като противопрахова маска, неплъз-
гащи се предпазни обувки, защитен шлем или
средства за предпазване на слуха, в зависи-
мост от вида и приложението на електрическия
инструмент, намалява риска от наранявания.

c. Избягвайте неволно пускане в действие. Пре-
ди да поставите щепсела в контакта провере-
те дали прекъсвачът се намира в положение
“ИЗК”,. Ако при носене на уреда пръстът Ви се
намира на прекъсвача или уредът е включен
при присъединяване към електроснабдяване-
то, това може да доведе до злополуки.

d. Преди включване на уреда свалете от него
инструментите за регулиране или гаечния
ключ. Един инструмент или гаечен ключ, който
се намира във въртяща се част на уреда, може
да причини наранявания.

e. Не се надценявайте. Постарайте се да стоите
стабилно и по всяко време да сте в равнове-
сие. По този начин в неочаквани ситуации мо-
жете по-добре да контролирате уреда.

f. Носете подходящо облекло. Не носете широ-
ко облекло или бижута. Пазете косата и об-
леклото си по-далече от подвижните части.
Широко облекло, бижута или дълги коси могат
да  бъдат захванати от подвижните части.

g. Ако могат да бъдат монтирани прахоулавящи
и прахосъбиращи устройства, проверете дали
те са присъединени и дали се използват пра-
вилно. Използването на такива устройства на-
малява опасностите от праха.

h. Не си позволявайте поради навика, придобит
от честата употреба на уреда, да се отпускате

и да пропускате основополагащите принципи
на безопасност. Непредпазливото действие
може да предизвика тежко нараняване за час-
ти от секундата.

4 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С ЕЛЕКТРИ-
ЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ
a. Не претоварвайте уреда. Използвайте за Ва-

шата работа предвиденият за целта електри-
чески инструмент. С подходящ електрически
инструмент Вие ще работите по-добре и по-си-
гурно в указания мощностен диапазон.

b. Не работете с електрически инструмент с де-
фектен прекъсвач. Електрически инструмент,
който не може да бъде включен или изключен,
е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

c. Преди за започнете да правите настройки по
уреда, да сменяте части от принадлежностите
или да оставите уреда настрана, извадете
щепсела от контакта. Тази предпазна мярка
предотвратява пускане на инструмента да ра-
боти по невнимание.

d. Съхранявайте неизползваните електрически
инструменти извън обсега на деца. Не позво-
лявайте уреда да бъде използван от лица,
които не са запознати с него или не са проче-
ли тези указания. Електрическите инструмен-
ти са опасни, когато се използват от неопитни
лица.

e. Поддържайте грижливо уреда. Проверете
дали подвижните части на уреда работят нор-
мално и не се стягат и дали няма счупени или
повредени части, които пречат на работата на
уреда. Преди работа с уреда ремонтирайте
повредените части. Много злополуки се при-
чиняват от лошо поддържани електрически ин-
струменти.

f. Поддържайте режещите инструменти остри и
чисти. Грижливо поддържани режещи инстру-
менти с остри режещи ръбове се заклещват по-
малко и вървят по-леко.

g. Използвайте електрическия инструмент,
принадлежностите, работните инструменти и
т.н. в съответствие с тези инструкции и както
е предписано за този специален тип уред. При
това имайте предвид условията и вида на ра-
бота. Използването на електрическите инстру-
менти за други непредвидени приложения
може да причини възникване на опасни ситуа-
ции.

h. Внимавайте ръкохватките да са сухи и по тях
да няма  масло или смазка. Хлъзгави ръкохват-
ки не позволяват сигурна работа и контрол на
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електрическия инструмент в неочаквана ситуа-
ция.

5 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С АКУМУЛА-
ТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
a. Зареждайте акумулаторите само в зарядни

устройства, препоръчвани от производителя.
Ако едно зарядно устройство, предвидена за
определен вид акумулатори, се използва за за-
реждане на други акумулатори, има опасност от
пожар.

b. Използвайте електрическите инструменти
само с предвидените за тази цел акумулато-
ри. Използването на други акумулатори може
да причини наранявания и опасност от пожар.

c. Когато не използвате акумулатора внимавай-
те върху него да не попаднат кламери, моне-
ти, гаечни ключове, пирони, винтове или
други малки метални предмети, които да мо-
гат да направят съединение на контактите.
Едно късо съединение между акумулаторните
контакти може да причини изгаряния или въз-
никване на пожар.

d. При неправилно използване от акумулатора
може да изтече течност. Избягвайте контакт с
нея. При случаен контакт с нея изплакнете с
вода. При попадане на течността в очите до-
пълнително отидете на лекар. Изтекла акуму-
латорна течност може да причини възпаления
на кожата или изгаряния.

e. Преди да поставите акумулатора проверете
дали уредът е изключен. Поставянето на аку-
мулатор във включен електрически инструмент
може да причини злополуки.

6 СЕРВИЗ
a. Уредът трябва да бъде ремонтиран само от

квалифициран и специализиран персонал,
като при това трябва да бъдат използвани
само оригинални резервни части. По такъв
начин се осигурява безопасна работа с уреда.

b. Използвайте за ремонт и техническо поддър-
жане само оригинални части на Festool. Из-
ползването на принадлежности или резервни
части, които не са предвидени за тази цел,
може да доведе до електрически удар или до
наранявания.

2.2 Специфични указания за безопасност при 
работа с уреда

– Задължително вземете под внимание ръко-
водството за употреба и инструкциите за безо-
пасност на ръчния циркулярен трионHK 85.

– Указаните върху инструмента максимални
обороти не бива да бъдат преминавани. Ако

има указан диапазон на допустими обороти, то
той трябва да бъде спазван. 

– Преди всяка употреба проверете, дали ма-
халният защитен капак функционира правил-
но. Не използвайте фрезата за канали, ако
махалният защитен капак не се движи сво-
бодно или е повреден и не се затваря ведна-
га.Никога не застопорявайте махалния
защитния капак в отворено положение и нико-
га не работете без монтирани защитни капаци.

– Използвайте само оригинални резервни части
и такива, които са предназначени за система-
та.

– Не трябва да бъдат използвани инструменти/
приставки с видими повреди. (Преправянето
на такива фрезери е непозволено.)

– По затегателните повърхности не трябва да
има грес, масло и вода.

– Приставките трябва да бъдат затягани така, че
да не могат да се разхлабят по време на рабо-
та. Затегателните винтове трябва да бъдат стя-
гани само с предназначените за това
инструменти.

– Не работете със затъпени или повредени
фрези. Затъпени или повредени фрези могат
да причинят загуба на контрола над електри-
ческия инструмент.

– Приспособлението за канали и фрезовата
глава за канали не бива да бъдат използвани
с различни от посочените ръчни циркулярни
триони. При употреба с други ръчни циркуляри
електрическият инструмент може да стане
опасен и да доведе до тежки злополуки.

– При употреба на електрическия инструмент
дръжте децата и другите хора далеч.

2.3 Стойности на емисиите
Измерените според EN 60745 стойности обикно-
вено възлизат както следва: 

Стойността на вибрациите ah(векторна сума в три
посоки) и коефициентът на несигурност K се оп-
ределят по EN 60745:

Дадените емисии (вибрация, шум) 

Ниво на звука

Върхова мощност на шума

Коефициент на несигурност

LPA =  92 dB(A) 
LWA = 103 dB(A) 

K = 3 dB

Носете защитни слушалки!

Фрезоване на дърво ah < 2,5 м/с2

Коефициент на несигурност K = 1,5 м/с2
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– служат за сравняване на инструменти,
– подходящи са за установяване на вибрацион-

ното и шумово натоварване при работа,

– отговарят на основните приложения на елек-
трическия инструмент.

Повишаване е възможно при други приложения
на инструмента или не достатъчната му поддръж-
ка. Съблюдавайте работния режим на инстру-
мента! 

3 Използуване по предназначението
Ръчният циркулярен трион HK 85 може да бъде
преоборудван във фреза за канали с приспосо-
блението за канали.

Фрезата за канали е предназначена за водено
фрезоване в дърво и подобни на дърво материа-
ли с прахоизсмукване. Не пригодена за провеж-
дане на разрези под ъгъл и потъващи разрези. 

Могат да бъдат използвани само оригинални
фрезови глави за канали от Festool.

С тази машина е допустимо и се разрешава да
работят само инструктирани лица или квалифи-
цирани работници.

При употреба не по предназначение вина
носи използващия. 

4 Технически данни

5 Елементи на уреда

6 Монтаж

Демонтаж на режещия диск
 Преди смяна на режещия диск наклонете

циркуляра в позиция 0° и настройте макси-
мална дълбочина на рязане.

 При смяна поставете циркуляра на ръба на
масата.

 Преместете лостчето [2-2] до ограничителя.

 Развийте винта [2-5] с шестограма [2-1].

 Дръжте отворен махалния защитен капак [2-
8] единствено с лостчето [2-3].

 Свалете режещия диск [2-4] със затегателния
фланец [2-6] и задния фланец [2-7].

 Внимателно отпуснете лостчето [2-3] и оста-
вете махалния защитен капак [2-8] да се вър-
не в своята крайна позиция.

Монтаж на приспособлението за канали
Спазвайте последователността на монтира-

не!

1. Долен защитен капак
 Избутайте долния защитен капак [3-1] върху

махалния защитен капак на ръчния циркуляр.

 Избутайте го така, че гайката да легне зад ма-
халния защитен капак на циркулярния трион
[3A] - до ограничителя. Винтовете трябва да
са леко отвити.

 Завийте здраво двата винта [3-2]  с ключа
звезда (лява резба).

2. Горен защитен капак
 Избутайте горния защитен капак [4-1] върху

капака на ръчния циркуляр.

Приспособление 
за фрезоване 

VN-HK85 130x16-25 

макс. дълбочина на 
фрезоване

35 мм

с водеща/подравня-
ваща шина

31 мм

Широчина на фрезо-
ване

16 - 25 мм

Диаметър на фрезера 130 мм

Тегло 0,9 кг

[1-1] горен защитен капак с опорна ламарина

[1-2] Аспирационен щуцер

[1-3] Фрезова глава за канали 

[1-4] Долен предпазен капак

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, токов удар
 Преди всяка работа върху инструмента винаги

изключвайте щепсела от контакта!

ВНИМАНИЕ

Гореща и остра приставка
Опасност от нараняване
 Не използвайте затъпени или дефектни прис-

тавки!

 Носете защитни ръкавици.
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 Поставете до ограничителя, така че опорната

ламарина [4-3] е пред, а гайката зад [4A] ка-
пака на ръчния циркулярен трион. Винтовете
трябва да са леко отвити.

Щифтовете на горния защитен капак трябва
да се закачат отпред и отзад за корпуса на
ръчния циркуляр [4B].

 Завийте здраво двата винта [4-2] с ключа
звезда (лява резба).

3. Фрезова глава за канали
При доставка фрезовата глава за канали е на-

строена на максимална широчина на фрезо-
ване. Широчината на фрезоване може да
бъде регулирана само в демонтирано положе-
ние, виж раздел 7.1.

 Дръжте отворен махалният защитен капак [5-
5] единствено с лостчето [5-2].

 Избутайте фрезовата глава за канали [5-3]
отдолу под горния защитен капак и я поставе-
те на задвижващия шпиндел.

 Внимателно отпуснете лостчето [5-2]и оста-
вете махалния защитен капак[5-5]  да се вър-
не в своята крайна позиция.

 Завинтете винта [5-4] .
 Върнете лостчето [5-1] .

Опасност от нараняване!След всяко мон-
тиране проверете стабилния стоеж на
фрезовата глава за канали. При разхлабен

затегателен фланец могат да се счупят резците
на фрезовата глава, а при разхлабен винт глава-
та може да се откачи. 

Демонтиране в обратната последователност.

7 Регулировки

7.1 Регулиране на широчината на фрезоване

Възможно само в демонтирано състояние на
фрезовата глава за канали!

Широчината на фрезоване може да бъде регули-
рана с дистанциращите шайби(1 x 3мм, 2 x 2 мм;
1 x 1мм; 2 x 0,5 мм). 

 Свалете напред срещуположния фланец [6-5]
и предния държач на приставката [6-1].

 Направете необходимата широчина на
фрезоване (x) с наличните дистанциращи
шайби [6-2]. (Фрезовата глава за канали без
дистанциращи шайби прави канал с ширина
16 мм.)

 Поставете дистанциращите шайби между
предния [6-1] и задния  [6-3] държащ на
приставката.

 Поставете излишните дистанциращи шай-
би[6-2] на предния държач на приставката
[6-1] и ги застопорете към цилиндричните
щифтове (Препоръчителна последовател-
ност: от дебела към тънка).

 Сглобете обратно срещуположния фланец [6-
5], държача на приставката [6-1] + [6-3] и
задния затегателен фланец [6-4].

Опасност от нараняване!Винаги вгражай-
те фрезовата глава за канали в ръчния
циркулярен трион наведнъж и заедно с
всички дистанциращи шайби!

7.2 Регулиране на дълбочината на фрезоване
За настройка на дълбочината на фрезоване из-
ползвайте регулацията на дълбочината на цирку-
лярния трион. 

Вземете под внимание преизчислителната таб-
лица :

7.3 Прахоизсмукване

Прахосмукачка Festool
Към прахоизмуквателната муфа [1-2] на горния
защитен капак [1-1]  може да бъде присъединена
прахосмукачка Festool с диаметър на прахоиз-
смуквателния маркуч от 36 мм.

ВНИМАНИЕ

Гореща и остра приставка
Опасност от нараняване
 Не използвайте затъпени или дефектни прис-

тавки!

 Носете защитни ръкавици.

Настройка на дълбо-
чината на циркуляра

действителна дълбо-
чина на фрезоване

85 мм 35 мм

50 мм 0 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за здравето поради прахове
 Праховете могат да са опасни за здравето. За-

това никога не работете без прахоизсмукване.

 При прахоизсмукване на опасни за здравето
прахове винаги спазвайте националните пра-
вила.
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8 Работа с електрическия инструмент
При работа имайте предвид всички указа-
ния за безопасност, както и следните пра-
вила:

– Преди всяка употреба проверете функциони-
рането на махалния защитен капак и използ-
вайте електрическия инструмент само когато
той функционира изправно.

– Проверявайте защитните капаци за повреда
преди всяка употреба. Защитните капаци мо-
гат да бъдат използвани само ако са напълно
изправни, тъй като в противен случай същест-
вува повишена опасност от нараняване.

– Преди всяка употреба проверете стабилния
стоеж на обръщаемите режещи пластини и
дали не са повредени и при нужда ги заменете. 

– При работа винаги дръжте машината с две
ръце за ръкохватките  . Това предотвратява
опасността от нараняване и е предпоставка за
точна работа.

– Не провеждайте разрези под ъгъл и потъващи
разрези.

– Не пригоден за свободно водене на ръка.Из-
ползвайте само заедно с водеща шина, под-
равняваща шина или успореден ограничител.

– Извършвайте всички фрезовачни дейности
при настроени обороти на степен 6.

– Вземете под внимание инструкциите за безо-
пасност на ръчния циркулярен трион HK 85.

Фрезоване по маркировка: Показателят на
разреза показва посоката на предвижване на
фрезата без водеща шина.  

9 Техническо обслужване и поддър-
жане

Редовното почистване на инструмента,
преди всичко подвижните части и водачи-
те, представлява важен фактор за безо-
пасността.

Спазвайте следните указания:
 За да премахнете стружките и стърготините

от електрическия инструмент, изсмучете с
прахосмукачка всички отвори. 

 Махалният защитен капак трябва винаги да
може да се движи свободно и да се затваря
самостоятелно. Подържайте областта около
махалния защитен капак винаги чиста. По-
чистете праха и стърготините чрез издухване
със сгъстен въздух или с четка.

 Почиствайте редовно фрезовата глава за ка-
нали и приспособлението за канали. Смола
по сплави от леки метали може да бъде пре-
махвана само с разредители, които не повли-
яват механичните качества на материала (ph-
стойност 4,5 - 8).

Изтъпени приставки
Използвайте само оригинални обръщаеми
режещи пластини.

 Свалянето на обръщаеми тежещи пластини
от фрезовата глава за канали се извършва
чрез отвиване на винта.

 Почиствайте всички части и отделенията на
резците.

 Обърнете или заменете режещите пластини.

 Закрепете обръщаемите пластини със зенке-
ровани винтове (M5) и ги стегнете здраво
(<3Нм).

10 Околна среда
Не изхвърляйте този продукт заедно с домакин-
ските отпадъци! Пазете околната среда като из-
хвърляте инструмента, принадлежностите и
опaковката на съответните места. Спазвайте ва-
лидните национални разпоредби.

Информация за REACh: www.festool.com/reach

Носете защитни очила!

Носете защитна дихателна маска!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, от електрически удар
 Преди техническо обслужване и поддържане

на машината винаги изваждайте мрежовия
щепсел от контакта.

 Всички работи по техническото обслужване и
ремонта, които изискват отваряне на  корпуса
на двигателя, трябва да бъдат извършвани
само от авторизирана работилница за сервиз-
но обслужване.








