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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TECHNICAL DATA 
 

 

   

   

dt = диаметър на тръбата / tube diameter 

Ø = диаметър на пирона / nail diameter 

L = дължина на пирона / nail length 

   

   

 
dt 

mm Ø 
mm 

L 
mm 

Код 
min max 

3 4 2,5 18 51301m03000 

5 6 2,5 18 51301m05000 

7 8 2,5 22 51301m07000 

9 10 2,5 25 51301m10000 

13 14 3 35 51301m13000 

15 16 3 38 51301m16000 

18 19 3 38 51301m19000 

21 22 3 42 51301m22000 

24 25 3 47 51301m25000 

31 32 3,5 56 51301m32000 

 
ОСНОВА – BASE MATERIALS  добра / suitable applications  частично добра/ partially suitable applications 

 плътна тухла* / solid brick*  тухла шестоъгълни клетки * / honeycomb brick* 

 глинена тухла с клетки * / cell like clay brick*  лека тухла шестоъг.  клетки * / light weight honeycomb brick* 

 кух плътен циментен блок * / hollow dense aggregate block*  кух лек циментен блок * / hollow light aggregate block* 

 газобетон / aerated concrete  плочи и плоскости / panels and sheets 

 дърво / wood   

* Основа с мазилка. / Base materials with plaster. 

 
МОНТАЖ / INSTALLATION 

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА - PRODUCT FEATURES  

Тип 
Type 

Материал 
Material 

Покритие 
Coating 

Скоба 
Circular 

полиетилен RAL 9010 
polyethylene RAL 9010 

- 

Пирон 
Nail 

цементована стомана 
cemented steel 

бяло поцинкован  5µm ISO4042 

white zinc plated  5µm ISO4042 

 


